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Riciclaggio del polverino di gomma proveniente da PFU

ProcessaDry

Polverino adatto per
applicazioni in
pavimentazioni

E Granulometria< 2 mm

ProcessoWet
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METODO WET
(norma ASTM D6114)
. I o,
Bitume A Temperatura di miscelazione: >
_17P C
> A Tempo di reazione:
_ _ , 45+ 60 minuti
Polverlnq Q' Gomma da A Dosaggio polverino gomma:
Pneumatici Fuori Uso (PFU) 18+ 22%sul peso del legante
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Temperatura Bitume Gomma Digestione Parziale Fusione/Ads.

LA GOMMA CONFERISCE AL BITUME DELLE
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Impianto specializzato
w Mulino

w Serbatoio di reazione scaldato B
con serpentine ad olio
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FornituraANALOGAA quella di un qualunque legante bituminoso
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Procedura di confezionamento delle miscéldeORMALE
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B Aporegate is heated in drums
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Trucks are filled & traveled

fo job site for paving

; Asphah/Rul'hct blend

is added ro agpregate

. Rubberized
Asphnh Conaete

is stored in silos

Rubber is
blended
with
asphal
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Miscela ARGAP GRADED

100

25

75 1—

50 —

Serie stacci % Passante
ONIEN 933-2 UNI EN 933-1
UNI EN 13043 (mm)

Staccio 20 100
Staccio 12,5 83-97
Staccio 10 67-81
Staccio 8 53-67
Staccio 4 24-36
Staccio 2 12-24
Staccio 0,5 6-14
Staccio 0,063 0-3

0
0,01

A d T T T

0,1 1 10

100

Ve

A % vuoti Marshall (50+50 colpi) 5+ 8%
A % legante AR sul peso aggregati 7,5+ 8,5%
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Miscela AROPEN GRADED

100
Serie stacci % Passante
ONIEN 933-2 UISII EN 933-1
UNI EN 13043 (mm)
75 +1—| Staccio 20 100
Staccio 12,5 93-100
Staccio 10 88-100
Staccio 8 68-82
Staccio 4 23-37
50 1—| Staccio 2 3-14
Staccio 0,5 2-9
Staccio 0,063 0-3
25
0 o T T T
0,01 0,1 1 10

100

Ve

A % vuoti Marshall (50+50 colpi) 12+ 18%
A % legante AR sul peso aggregati 8,5+ 9,5%
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Spessore del Film di Ricoprimento di Bitume AR

Dense Graded
HMA
9 Micron

Gap Graded
Asphalt Rubber
18 Micron

Open Graded
Asphalt Rubber
36 Micron
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ASPHALT RUBBER (METODO WET):
RISULTATI DI ESPERIENZE INTERNAZIONALI ULTRADECE

V Riduzione della propagazione di fessure di riflessione
V Migliore comportamento a fatica

V Buone prestazioni ad alte e basse temperature

V Maggiore durabilita

V Aderenza/sicurezza

V Fonoassorbimento/Bassa emissione del rumore
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METODO DRY tradizionale

Testato dagli anni 0670
-miscele chiuse

-miscele semichiuse (gap graded)

-miscele semiaperte (open graded)

Dosaggi di gomma da 0,5% a 3%
Da granuli a polverini ultrafini
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METODO DRY tradizionale

Granuli di PFU troppo
grandi

Assorbimento
incontrollato delle frazioni
aromatiche

2 anni dopo la posa..

M-300 Loeches i Alcala de Hernares
(Madrid)
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Bitume modificato hard Polverino fino (0,2 0,6 mm)
ad alta lavorabilita + Dosaggi di gomma da 0,5% a 1,5%
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